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8.3 値の並びを限定

限られた範囲で下のセクションの値も変化します。上下のセクショ

ンの限られた値の範囲で連動します。

例: 

上りのみ分析します . 

1   ログファイルの応答分を開きます。.
2   赤い斜線を左にドラッグして上り開始のボタンをクリック. 
3   右の斜線を上りの最後までドラッグするとダイアグラムの一

部がグレーになります。

登録されたすべてのデーターが以下の両方の斜線の軽いセクショ

ンに表示されています. ノート: 

ズーム機能の使用値の範囲を拡大するには、ログ分析（R OX9 .0）

ポイント3 .3 .2をご覧ください。

8.4 チャートの値を選択する

8.5 印を編集する

値を比較したい場合、チャートが示すカーブのようなログを選

択します。D ATA 　C ENTER 2 .0において目的地や休憩と同様

に、平均ラインや心拍数ゾーンの値も表示・非表示にすることが

できます。

例: 

レーシングバイクで登山トリップを行いました. チャート内の心拍

数・速度・高度・傾斜を比較します. 心拍数と心拍数ゾーンの平均

もダイアグラムに追加できます. 

1  値が表示されているチャ 

 ート内でチャートオプショ 

 ンを作動する。
2   ‘平均’タブをオンにしま

す。

3   ’心拍数’にチェックを入

れます。
4  ’心拍数ゾーン’タブをオ 

 ンにします。
5   ’表示’を作動させると心

拍数ゾーンがダイアグラ

ムの背面に表示されま

す。

 

ノート: 

選択したチャートオプションは印刷に反映されます. ここで選択し

たもののみが印刷されます.

トリップの間のログを記録する場合は休憩は自動的に検索され

デバイスと登録されたログ. 方法目標はデバイスの中から手動で

選択されるか、後ほど DATA CENTER  2.0 .に移動されます.

例: 

目的地を設定したあとで中間地点の詳細設定することができま

す. ログが表示されています.

印の編集

 

印の消去 

 

後で目的地を設定する 



SIGMA  DATA CENTER 2.0

27www.sigmasport.com

1   休憩の印にマウスをあてると青い旗が表示されます.
2   ’印を編集する’アイコンをクリックし中に入ります。
3   ’保存’をクリックします。

8.5.1 編集を中断する

8.5.2 目的地の挿入

8.6 印刷ログ

1  目的地として設定したい地点をダブルクリックします。
2   目的地を設定します’アイコンをクリックします。編集ウインド

が開きます。
3   同じ名前の中の別の目的地の印に入ります。
4  ’保存’をクリックする。

ノート: 

登録した目的地と休憩を編集できます

ログからの値を選択し印刷するかＰＤＦ形式ファイルで保存でき

ます. 画面表示されている部分のみが印刷されます. チャートオ

プションの中から印刷したい値を選んで下さい.

例: 

レーシングバイクで登山トリップを行いました. 心拍数、速度、高

度、傾斜データーを印刷します. 

1  SIGM Aサイクルコンピューターを選択する。
2   ’トリップデーター’をクリックする。
3   カレンダー一覧もしくはリストからログを選択すると、ログが

表示されます。
4   チャートオプション値を有効にし、印刷するとご覧いただけま

す。
5   ’印刷’機能をクリックし、PDF形式で印刷プレビューを表示し

ます。
6  ’印刷’ボタンをクリックします。
7  印刷したいページを設定します。
8  ’O K ’をクリックします。

 

ノート: 

PDFファイルを保存できます .
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これまでに保存したログを比較できます。 ログはＳＬＦ形式で送

信されます.

例: 

上り坂をチームメンバーと上ります. 比較したいログと上りのログ

両方を記録できます. このログは DATA CENTER  2.0 .に取り込

み済みです. R OX 9 .0のチームメンバーから”test ride.slf”ログ

を受信し、取り込みました.

1  上りのログファイルを開きます。
2  ’比較’機能をクリックします。
3  取り込んだログを割り当ててデバイスを選択します。
4  トレーニングパートナーのログをダブルクリックで選択します。 

 両方のチャートが重なり、低地での値の比較を行います。

TIP: 

チャートオプションウインドウの中の傾斜を目立たせるように設

定できます。

8.7 ログの比較

8.8 ログの送信

データーを保存し、ログを比較するにはデーターの中から各ログ

を取り出して下さい.

データーの初期化 送信中 ～へ

SMF 蓄積されたデー

ター

k   トリップのよう

にログを送信

SLF 休憩・目標・メモ k  ログの比較　 

k  データーの保存 

k  新しいコンピュ           

ーターにログを保  

存

CSV 各値 k  スプレッドシー 

トを取り込んで

います

k  ソフトウェアを

取り込んでい

ます

例: 

上り坂をチームメンバーと上ります. 比較したいログと上りのログ

両方を記録できます. ＳＬＦ形式ファイルでログが送信されました. 

1  サイクルコンピューター本体を選択します。 
2  ’保存’をクリックすると、トリップデーターのリスト一覧が表示 

 されます。
3   カレンダー一覧もしくはリストからログを選択すると、ログが

表示されます。
4   ’送信’機能をクリックします。 
5  SLFファイルを選択します。 
6  メモリの場所を選択します。 
7  ファイル名のフィールドから適した名前を選びます。 
8   ’保存’をクリックします。目的地と休憩分のログが送信されま

す。
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8.9 ログの取り込み

ＳＬＦ形式ファイルで送信されたすべてのログは 

DATA CENTER  2.0 .に再度取り込み可能です。 

例: 

上り坂をチームメンバーと上ります. 比較したいログと上りのログ

両方を記録できます. チームメンバーから”test ride.”のログが

送信されました.

1  D ATA  CENTER 2 .0 を開始します。 
2  ’外部データー’を選択するとファイル選択画面が表示されま 

 す。
3   取り込むにはSLF形式を選択して下さい。取り込みデーターウ

インドウが表示されます。
4  ファイルに名前をつけます。
5   ファイルにデバイスを割り当てます。
6  ’取り込み’をクリックします。選択されたデバイスにログが割り 

 当てられ、ファイルが取り込まれます。比較したログの値が表 

 示されます。

TIP: 

新しいデバイスを追加できます.
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9 メンテナンス

各部位のバッテリーの状態を確認してください.  

DATA CENTER  2.0 .のドッキングステーションを使用すれば簡

単です. R OX9 .0を使用されるのであれば、ログメモリは通常消

去しましょう。

9.1 バッテリーの状態を確認する(R OXのみ)

9.2 ログメモリを消去する (R OX 9.0のみ)

1 R  OX をコンピューターに接続して下さい .
2   アップデートをクリックする。

オーバービューで、現在のバッテリーの状態を確認いただけます. 

例に従ってケイデンストランスミッターのバッテリーを入れ替え

て下さい. 

ノート: 

バッテリー交換の方法はマニュアルに従って行ってください. 

R OX 9 .0 .にログを保存することができます. 選択された記録イ

ンターバルにより、ログの記録容量 (5‒10‒20‒30 sec .).は異

なります. メモリの容量がなければ、それ以上ログの記録はでき

ません. 

例: 

長いトリップのメモリを消去します。 コンピューターとドッキング

ステーションは既に接続されている状態で。 S IGMA デバイス. 

DATA CENTER 2.0が始動させます .

1   SIGM Aサイクルコンピューター本体を選択します。
2  ’アップデイト’をクリックします。
3  ’消去’をクリックするとフラグより後のログは消去されます。

ノート: 

ログ記録を消去する際はすべてのログがコンピューターに移動し

たかどうか確認して下さい. トリップデーターを確認し、’データー

取り込み’ボタンをクリックします。トリップとログの管理を行いま

す。 チェックのないファイルはまだ取り込んでいません.
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DATA CENTER  2.0 .もしくはSIGM Aサイクルコンピューターの

デバイス設定を直接変更できます. デバイス設定を直接変更する

方法はSIGM Aサイクルコンピューターのマニュアルを参照してく

ださい。 DATA CENTER  2.0 .での設定の変更方法は以下の例

に従って下さい. 

例: 

ホイールサイズが以前のものと違う新しいバイクに使用する場合.

 ドッキングステーションがデバイスに接続されDATA CENTER 2.0

　が始動させる .

1  新しいバイクで使用したいSIGM Aサイクルコンピューターを 

 選択します。
2   ’デバイスからの情報’ボタンをクリックします。
3   各バイクセクションの変更をします。
4  ホイール周長を設定します。
5   ’デバイスの移動’ボタンをクリックするとSIGM Aサイクルコン

ピューター本体の設定が保存されます。

9.3 デバイス設定と移動の変更

SSFファイルにて送信されたデバイス設定は再取り込みできます .

例: 

SSFファイルにてデバイスの設定を受信しています  

DATA CENTER  2.0 .に取り込みますか？

1   D ATA  CENTER 2 .0を開始します。
2   ’外部データー’を選択すると、ファイル選択画面が表示されま

す。
3   取り込み用のためＳＳＦ形式ファイルを選択. 取り込みデータ

ーウインドウが表示されます。
4   ファイルに名前を付けます。
5  SIGM Aサイクルコンピューター本体名称をファイルに割り当 

 てます。
6   ’取り込み’をクリックします。デバイスの設定と取り込まれたファ

イルは選択されたデバイスに割り当てられます。

9.4 送信デバイス設定

9.5 取り込みデバイス設定

DATA CENTER 2.0に保存されたデバイス設定はSSF形式ファ

イルで送信できます.

例: 

R OX 9 .0 .の中からお気に入りを保存して集めています.  

R OX 9 .0 をお持ちのチームメンバーがデバイスの設定を希望し

ているので、 SSFファイルにてデバイス設定をチームメンバーに

送信します.

1   SIGM Aサイクルコンピュータ本体を選択します。
2  ’デバイスの設定’をクリックします。
3   リストからデバイスの設定を選択するとデバイスの設定が表示

されます。
4   ’送信’機能をクリックします。
5   ’ファイル’はSSF形式を選択します。
6   データーの保存場所を選択します。
7   フィールドのファイル名から適した名前を選択します。
8   ’保存’をクリックします。デバイスの設定はSSF 形式で保存され

ます。
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10 F A Q ‒ よくある質問

R OXがパソコンに接続できません(L E Dドッキングステーションが赤く光ります).

k   SIGM Aサイクルコンピューター本体に接続された画面がメインメニューからご覧になれるかどうか、確認して下さい。

k  SIGM Aサイクルコンピューター本体がドッキングステーションに正しく接続されているかどうか確認して下さい。

R OXがパソコンに接続できません(L E Dドッキングステーションが緑に光ります)..

k  携帯電話用ソフトのSony E ricsson か N okiaがインストールされている場合、誤作動の原因となりますので、ドッキングステーシ 

 ョンを接続する前にはパソコンをシャットダウンし、作動しないようにして下さい。

k  接続を止めていただき、PCSuite .exe や SE PCSuite .exeを作動させないで下さい。

データーをどこに保存しますか？

k   データーはマイドキュメントのSIGM A 　D ATA  CENTER 2 .0 フォルダ内に保存されます。 

＊ドッキングステーショーンを利用して各種デバイスを新規で取り込む際、「見つかりません」
　のエラーが出る場合、DATA CENTER2.0を一度消して、再度起動しなおして、はじめから行って下さい。


